MESSMERS DECK & SIDING

Messmer's Deck & Siding offre une
protection durable aux terrasses et
autres surfaces en bois extérieures,
y compris le bois vertical comme les

revétements et les clotures.

Messmer’s Deck & Siding peut étre
teinté dans des couleurs presque
illimitées a partir d'une seule base,
d'un aspect semi-transparent a un

aspect solide.

Préparation de surface

Assurez-vous que la surface est exempte de saleté,
de moisissure, de poussiéere, d'huile et de cire, et
qu'elle est structurellement saine et séche. Toute
finition précédente lache ou écaillée doit étre
enlevée avant I'application. Ne pas utiliser sur des
finitions hydrofuges.

Instructions Spéciales

Avant l'application, le produit doit étre
soigheusement mélangé. Assurez-vous que tout le
matériel déposé au fond de la bidon est
uniformément incorporé. Les bases doivent étre
teintées avant utilisation. Nous ne recommandons
pas plus de 12 onces de colorant par gallon.

Appliquer Deck & Siding lorsque les températures
de surface se situent entre 10C et 32C. Si la surface
est chaude au toucher, elle est trop chaude pour
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appliquer le produit. Ne pas appliquer le produit si
des précipitations sont attendues dans les 24 a 48
heures.

Application par pulvérisation : Brosse arriére ou
rouleau pour éviter les affaissements. Protégez les
environs des éclaboussures.

Application au pinceau : Pour minimiser le
chevauchement, maintenez le bord humide et ne
cassez pas au milieu des planches.

Une couche suffit pour la plupart des applications.
Certaines couleurs peuvent nécessiter une
deuxiéme couche pour une apparence uniforme.

Temps de séchage
Attendre 24 heures dans de bonnes conditions de

séchage.

Fini durable a base
d'huile congu pour
étre teinté en magasin

Des centaines de
couleurs
semi-transparentes a
unies peuvent étre
créées a partir d'une
seule base

Pour les terrasses, les
porches, les

parements et de
nombreuses autres
surfaces de bois
horizontales et
verticales

Résistant au
craquement, au
pelage et au cloquage

Couverture de 18 a 28
metres carrés par
gallon

MESSMER’S INC | messmers.com | 801.569.2426
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