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Utilisez les produits pour bois et terrasse Messmer’s 

pour préparer le bois patiné à la teinture.

Scannez ce code QR pour apprendre 
comment entretenir une terrasse en bois 
dur à l’aide des produits Messmer

Panneau d’ipé de dix ans non 
nettoyé et patiné

UTILISEZ UV PLUS POUR LES TERRASSES  
EN BOIS DUR SUR
Ipé, acajou, tous les autres bois exotiques 
Terrasses, bardage, murs d’accent, boiseries, meubles

CARACTÉRISTIQUES
Une seule couche, finition à l’huile pénétrante 
Protège les bois durs extérieurs 
Disponible en deux belles couleurs

COUVERTURE PAR GALLON
19-28 MÈTRES CARRÉS

Non nettoyé et patiné, puis taché 
(pas de nettoyage)

Nettoyé avec le nettoyant et 
l’azurant Messmer’s Wood & Deck 
(Parties A et B)

Nettoyé avec Messmer’s Wood 
& Deck Cleaner and Brightener 
(Parties A et B) puis enduit de 
Messmer’s U.V. Plus pour les 
terrasses en bois dur

REMARQUE : Les échantillons imprimés sont destinés à 
être utilisés comme guide général uniquement. Suivez les 
instructions de l’étiquette et testez une zone d’échantillon 

avant de poursuivre le projet.

NATUREL ACAJOU ROUGE


